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Alkusanat
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Tama liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireilld olevia Ojalanméaen ja Parkkiaron
osayleiskaavoja Forssassa.

Selvityksessa on tarkasteltu valtatien 10 ja seututien 284 liikennemelun leviamistd Oja-
lanmé&en ja Parkkiaron kaava-alueille. Tyon tavoitteena oli melulaskentojen avulla selvittaa
melualueen laajuus ja maarittdd meluntorjuntatarpeet osayleiskaavoja varten.

Meluselvitys on tehty konsulttitydnd A-Insinddrit Suunnittelu Oy:ssa, jossa selvityksesta on

vastannut DI Laura Knuuttila. Tyon tilaajana on ollut Forssan kaupunki, kaupunginarkki-
tehti Sirkka Koykka.

Forssassa helmikuussa 2013

Vt 10 ja st 284 Ojalanmaen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa
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1 Tyon tausta ja lahtokohdat

Tama liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan Ojalanméaen ja Parkkiaron osayleiskaa-
voitusta Forssassa. Meluselvityksessa on tarkasteltu valtatien 10 ja seututien 284 (Tam-
pereentien) liikennemelun levidmistd Ojalanm&en ja Parkkiaron kaava-alueille. Tarkaste-
lualueen tieosuudet ovat valtatie 10 Munkkiniementien ja seututien 284 valilla seka seutu-
tie 284 (Tampereentie) valtatien 10 eritasoliittyméan ja Sutelantien valilla. Tavoitteena oli
selvittdd meluntorjuntatarpeet osayleiskaavoja varten.

2 Melun ohjearvot

Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (VNp 993/92). Ohjearvoja sovelle-
taan meluhaittojen ehkadisemiseksi ja ympariston viihtyvyyden turvaamiseksi maankayton,
likenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekd rakentamisen lupamenettelyissa. Ohjear-
voja sovelletaan eri liikennemuotojen melukysymyksiin ja melutasoja verrataan ohjearvoi-
hin meluldhderyhmittain. Taulukossa 1 on esitetty valtioneuvoston antamat melun ohjear-
vot ulkona ja sisalla.

Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot ulkona ja sisélla.

Melun A-painotettu keskidanitaso

MELUTASON YLEISET OHJEARVOT (ekvivalenttitaso), LAeq, enintdan
(Vn, paatos 993/92)

Paivalla Yolla
klo 7-22 klo 22-7
Ulkona
Asumiseen kaytettavat alueet,
virkistysalueet taajamissa ja niiden 55 dB 4550 dB "

valittémassa laheisyydessa seka hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen kaytettavat alueet,
leirintdalueet ja virkistysalueet taajamien 45 dB 40dB ¥
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

Sisalla

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason y6ohjearvo on 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta ydohjearvoa.

3) Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti
kayteta oleskeluun tai luonnon havainnointiin yolla.

Vt 10 ja st 284 Ojalanmaen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa
© A-Insind6rit Suunnittelu Oy Helmikuu 2013



41 A-INSINOORIT 56

3 Melulaskenta

3.1 Menetelma

3.2 Lahtotiedot

© A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Melulaskentaan on kaytetty Novapoint Noise 18.10 -melunlaskentaohjelmaa. Ohjelma
kayttaa laskentoihin pohjoismaista melunlaskentanormia sekd Quadri-tietomallissa olevaa
3D-maastoaineistoa.

Mallissa on otettu huomioon maastonmuodot, rakennusten este- ja heijastusvaikutukset
seka maaperan vaimennus. Maapera on oletettu vaimentavaksi ja rakennukset 8anta hei-
jastaviksi pinnoiksi. Malli ei ota huomioon s&aolojen vaihtelun vaikutusta melun leviami-
seen. Melun keskidanitasot on laskettu 2,0 metrin korkeudelta maanpinnasta.

Laskennoissa on kaytetty 10*10 m tiheda laskentapisteruudukkoa.

Melutasoja on tarkasteltu nykytilanteen (v. 2013) ja ennustetilanteen (v. 2030) liikenne-
maarilla.

Nykytilanteen liikennemaaratietoina on kaytetty Liikenneviraston tierekisterin mukaisia
keskivuorokausiliikennetietoja ja raskaan liikkenteen maaria.

Ennustevuoden 2030 liikkennemaaratiedot perustuvat meluselvityksen kanssa samanaikai-
sesti tehdyn Ojalanméaen ja Parkkiaron liikenneselvityksen liikenne-ennusteeseen. Liiken-
ne-ennuste on muodostettu kunta- ja tieluokkakohtaisen yleisen kasvuennusteen seka
Ojalanmaen ja Parkkiaron uusien asuinalueiden synnyttdman liikkennetuotosarvion perus-
teella. Ennustetilanteessa uusien asuinalueiden on oletettu olevan kokonaan toteutuneita.
Seututien 284 taajamanopeusrajoitusta (50 km/h) on ennustetilanteessa jatkettu uuden
Parkkiaron liittyma&n pohjoispuolelle asti.

Laskennoissa kaytetyt liikennemaarat, raskaan liikenteen osuudet ja nopeusrajoitukset on
esitetty taulukossa 2. Vuorokausiliikenteestd 90 % on oletettu ajoittuvan paivaaikaan klo
7-22 ja 10 % ydaikaan klo 22-7.

Laskentaa varten luotin maastomalli, joka perustuu Forssan kaupungin pohjakartta-
aineiston korkeustietoihin.

Taulukko 2 Melulaskentojen liikenteelliset lahtétiedot.

Rasl;zir;sliik(x)teen Nopeusrajoitus (km/h)
Vayla KVL 2013 | KVL 2030

2013 2030 2013 2030
Vt 10 Munkkiniementien liittyman kohdalla 6 500 8 000 14 % 14 % 60 60
Vt 10 valilla Munkkiniementie - St 284 ramppi 6 500 8 000 14 % 14 % 80 80
Vt 10, st 284 ramppien valiselld osuudella 5700 7 100 14 % 14 % 80 80
Vt 10 st 284 rampin itapuolella 4 800 5 800 17 % 17 % 80 80
Eritasoliittyman luoteisramppi 1900 2 500 5% 5% 50 50
Eritasoliittyman kaakkoisramppi 1900 2 500 4 % 4 % 50 50
St 284 valilla vt 10 - Parkkiaro 3400 4800 5% 4% 50 50
St 284 valilla Parkkiaro - Sutelantie 3400 3900 5% 5% 80 50/80

Vt 10 ja st 284 Ojalanmaen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa
Helmikuu 2013
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3.3 Tulokset

Nykytilanteen melutasot paivalla ja yolla on esitetty liitteissa 1.1-1.4. Ennustetilanteen me-
lutasot on esitetty liitteissa 2.1-2.4. Melutasoja verrattiin paivéaohjearvoon 55 dB ja uusilla
asuinalueilla lisdksi ydajan ohjearvoon 45 dB. Uusien alueiden ydohjearvo oli mitoittava
arvo.

Nykytilanteessa melutason paivaajan yleinen ohjearvo 55 dB ylittyy Ojalanméessa valta-
tien 10 pohjoispuolella Ojalantien ja Antinrinteen omakotitalojen asuinpihoilla, joihin leviaa
seka valtatien 10 ettd seututien 284 lilkkenteen melu.

Kaikulan asuinalueen kohdalle, valtatien 10 pohjoispuolelle on lahivuosina rakennettu me-
luvalli, joka suojaa suurinta osaa asuinpihoista hyvin valtatien melulta. Siltojen kohdilla
meluvalliin aiheutuvien aukkojen kohdilta melu paasee kuitenkin leviamaan yksittaisten
asuinrakennusten pihoille.

Seututien 284 eli Tampereentien varressa paivaajan ohjearvo 55 dB ylittyy kolmen tien
l&nsipuolella sijaitsevan asuinrakennuksen pihalla.

Ennustetilanteessa vuonna 2030 melualueella on saman verran asuinrakennuksia kuin
nykytilanteessa. Uusien kaava-alueiden kohdalla mitoittava ydajan melutaso (45 dB) ei
ulotu osayleiskaavaluonnoksissa esitetyille asuinalueille asti. Parkkiaron seututien puolei-
sen PL-alueen itéreunalla ylittyy paivaajan 55 dB.

3.4 Johtopaatokset

© A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Uusilla kaava-alueilla ei tarvita erillisid meluntorjuntarakenteita, silla osayleiskaavaluon-
noksissa esitetyt uudet asuinalueet sijaitsevat riittdvan kaukana Tampereentiesta (st 284).
Parkkiaron PL-alueella melun levidminen voidaan estdd rakennusmassojen sopivalla si-
joittamisella.

Nykyisilla asuinalueilla meluntorjunta edellytetdan hoidettavaksi rakennusten korjauksen
yhteydessa esim. riittdvasti aanta eristavilla rakenteilla. Kaikulassa, valtatien 10 pohjois-
puolella melun leviamistd meluvallien valistd asuinpihoille pystytdan tarvittaessa vahenta-
maan tien viereen asennettavilla melukaiteilla.

Vt 10 ja st 284 Ojalanmaen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa
Helmikuu 2013
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