TULEVAISUUDEN KERROSTALO
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Kurnitski, Jarek 2010: Rakennuskannan kestava korjaaminen, kerrostalot 1960-1990. http://www.slideshare net/DemosHelsinki/kurnitski-rakennuskannan-kestava-korjaaminen-20101124
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Neuvonen, Petri (toim.) 2006: Kerrostalot 1880-2000: arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen. Helsinki: Rakennustieto.
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Saynajoki, Antti; Heinonen, Jukka ja Junnila, Seppo (2012): A scenario analysis of the life cycle greenhouse gas emissions of a new residential area. Environmental research letters 7/2012 034037
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Organschi, Alan: Timber City 2015
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TERAS

IKKUNALASI

VAAHTOLASI

KALKKILAASTI

LUONNONKIVI

POLTETTU SAVI

POLTTAMATON SAVI

SAVI-PUUKUITUERISTE

PUUKUITULEVY

KYLLASTETTY MASSIIVIPUU

(Accoya + Q-Treat)

TERAS

IKKUNALASI
VAAHTOLASIMURSKA
KALKKILAASTI
LUONNONKIVI
KALKKIKIVIROUHE
POLTETTU SAVI

KUITUBETONI *
(sis. lammitysputket)

KUITUKIPSILEVY *

MINERAALIVILLA *

TULEVAISUUDEN KERROSTALO

KOKONAISMASSA

1453,582 t

TULEVAISUUDEN KERROSTALO
NYKYPAIVAN RAKENTEIN

KOKONAISMASSA

1186,401 t

. LIIMATON MASSIIVIPUU

LIIMATON MASSIIVIPUU
LIIMAPUU *

KYLLASTETTY MASSIIVIPUU
(Accoya + Q-Treat)

sisaltaa aineita, jotka

ovat haitallisia paatyessaan
kasittelemattomana
ymparistoon



MATERIAALI- JA ENERGIATEHOKKUUS # EKOLOGISUUS

HIILIJALANJALKI = YMPARISTOVAIKUTUKSET









