YMPARISTOLUPAHAKEMUS

(Viranomainen tayttaa) Viranomaisen yhteystiedot
Diaarimerkinti

Hakemus on tullut vireille

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

1. _TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta

Loimi-Hémeen Jitehuolto Oy hakee ympiristlupaa Jokioisten teollisuusalueelle rakennettavalle
lajitteluasemalle.

Asemalla vastaanotetaan asumis-, yritys- ja palvelutoiminnan lajiteltua yhdyskuntajatetta,
rakennusjatettd, hyGtyjatteitd, sahko- ja elektroniikkaromua, painekylldstettyd puuta sekd muita
vaarallisia jatteitd ja renkaita. Lajitteluasemalla vastaanotetaan vain pienkuormia ja niiti ei punnita.

Liséksi haetaan lupaa lajittcluaseman rakentamisessa hyotykéytettivien jatteiden Valtioneuvoston
asetuksessa erdiden jatteiden hyodyntimisesti maarakentamisessa 843/2017 liitteen 2 taulukon 1 kloridin
raja-arvon korottamiselle paallystetylle kentille. Haettava raja-arvon korotus on 7500 mg/l koskien
hyotykiytettivid kisiteltyd Lounavoiman arinakuonaa ja MARA-asetuksen mukaista betonimurskaa.
Lajittelukeskuksen maarakennusvaihe sijoittuu vuosille 2024-2025. Maarakennusvaiheessa
vastaanotettavaa hyotykaytettavai jitemateriaalia, sekd muualle kisiteltiviksi toimitettavaa
Jitemateriaalia vastaanotetaan enimmilldén 19 990 t/v.

Hakijan kasitys toiminnan ympéristluvanvaraisuudesta

YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta

YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut laitokset) kohta

YSL:n pykdld, jos toiminta ei ole liitteen 1 perusteella luvanvaraista
Jiteaseman toiminta on luvanvaraista ympéristénsuojelulain 527/2014 27§:n 1 momentin liitteen 1

taulukon 2 kohdan 13 f) perusteella.

Kyseessa on
y @ uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 §)

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §)

[ ] iuvan muuttaminen (YSL 89°§)

D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 §)

D toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)

D muu syy, mika?

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Hakijan nimi tai toiminimi Kotipaikka Postiosoite ja -toimipaikka
Forssa Kiimassuontie 127,
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Loimi-Hameen 30420 Forssa

Jétehuolto Oy

Puhelinnumero Sahkopostiosoite Y-tunnus o
(03)4242600 neuvonta@lh;j.fi 1027700-3

Yhteyshenkilon nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Sahkopostiosoite

Mika Helkearo Kiimassuontie 127, 30420 |} D

. Forssa
Laskutusoscaite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Laitoksen nimi Kayntiosoite Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
Lajitteluasema Jokioinen Pellilintie pohjoinen 6745947
ita 311478

Puhelinnumero Toimiala Toimialatunnus (TOL) Tybntekijamaara tai henkildtyévuodet
Jitteen vastaanotto ja 2-8
kasittely

Yhteyshenkilon nimi Posliosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Séahkopostiosoite

Mika Helkearo Kiimassuontie 127, ] ] ]
30420 Forssa

4. VOIMASSA OLEVAT YMPARISTOLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PAATOKSET JA SOPIMUKSET

Mahdollinen ymparistdvahinkovakuutus (vakuutusyhtié ja vakuutuksen numero)

[:l tiedot on esitetty liitteessa nro 4

LAITOSALUE JA SEN YMPARISTO

5. TIEDOT KIINTEISTOISTA JA NIILLA SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKA NAIDEN OMISTAJISTA JA
HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Kiinteistét sijaitsevat Jokioisten teollisuusalueella Pellildntielld. Kiinteistit omistaa Jokioisten kunta,
Jonka kanssa Loimi-Hdmeen Jatehuolto Oy:114 on alueesta ostoaiesopimus.

@ tarkemmat tiedot on esitetty liitteessé nro 5 Kiinteisttunnukset: 169-408-4-4, 169-408-1-68
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6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPARISTOOLOSUHTEISTA, YMPARISTON LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKA
SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA

Alueella on voimassa seuraavat kaavat:

Jokioisten osayleiskaava (lainvoimainen 27.1.2016),

Kanta-Hameen maakuntakaava (hyviksytty 27.5.2019),

Jokioisten asemakaava nro 99: Pellilén eteldisen alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (hyviksytty
27.06.2013)

Jokioisten osayleiskaavassa ja Kanta-Himeen maakuntakaavassa lajitteluaseman alue on merkitty
tyopaikka-alueeksi merkinnilld TP. Alueelle voidaan rakentaa toimisto- ja palvelutydpaikkarakennuksia
sekd ympdristohairioitd aiheuttamatonta teollisuutta siihen liittyvine varasto ja

myymilatiloineen. Alueelle voidaan sijoittaa toimintaan liittyvid asumista.

Jokioisten asemakaavassa nro 99: Pellildn eteldisen alueen asemakaavassa lajitteluaseman alue on
merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi merkinnilld T-1. Alueelle saa rakentaa
toimisto- ja liikerakennuksia. Kerrosalasta enintidn 20% saa kiyttid myymali- ja muita siihen verrattavia
tiloja varten. Ulkovarastointiin kéytettavit rakennuspaikan osat on aidattava nikosuoja-aidalla. Alueelle
ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa huomattavaa rasitusta ympiristolleen. Rakennukset tulee sijoittaa
védhintddn 5 metrin etédisyydelle viereisen rakennuspaikan rajasta. Tonttien sisdiset tulvareitit on
suunniteltava siten, etté tulvatilanteen pintavedet ohjautuvat em. yleisille tulvareiteille ja niiden kautta
paanan alitse Pellildnsuolle. Hulevesien laadun parantamiseksi vedet johdetaan ennen Pellilénsuolle
purkamista EV-alueelle sijoittuvan kisittelyalueen kautta.

tiedot on esitetty liitteessa nro 6A
D toiminta sijoittuu tarkedlle tai muulle vedenhankintakéyttoon soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessé nro 6B

7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKA MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA
TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA

@ luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessa nro 7A
D luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessa nro 78

LAITOKSEN TOIMINTA

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKA YLEISOLLE TARKOITETTU TIIVISTELMA LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTA TIEDOISTA

Lajitteluasemalla vastaanotetaan asumis-, yritys- ja palvelutoiminnan lajiteltua yhdyskuntajitetts,
lajiteltua rakennusjétettd, hyotyjatteitd, sahkd- ja elektroniikkaromua, painekyllistettyd puuta sekd muita
vaarallisia jétteitd ja renkaita. Asemalla vastaanotetaan vain pienkuormia ja niitd ei punnita. Isommat
punnittavat kuormat, vaihtolava-, kontti-, ja pikakonttikuormat ohjataan Kiimassuon jitekeskukseen.
Asemalle ei vastaanoteta asiakkaiden erilliskerddméd biojétettd, muutoin kuin puutarhajite ja risut.

Asemalla asiakas ohjataan oikealle lajittelupisteelle. Henkilokunnan paikallaollessa henkildkunta avustaa
kuorman purkamisessa ja opastaa asiakkaita lajittelussa.

Jitteitd voidaan tuoda asemalle myds itsepalveluna, jossa asiakas voi ilmoittautua ennakkoon internetissi,
jossa ilmoitetaan asiakkaan auton rekisteritunnus ja tuotavat jitteet, sekd suoritetaan mahdollinen maksu
jatteistd. [lmoituksen antamisesta tiedot siirtyvit aseman kulunvalvontajirjestelmiin ja asiakkaalla on
pari pdivéd aikaa tuoda jétteet lajittelusemalle. Kulunvalvontajirjestelma passtad asiakkaan
lajitteluasemalle automaattiportin ldvitse havaitessaan ilmoitetun rekisteritunnuksen ja asiakas saa
infondytoltd ohjauksen oikealle lajittelupisteelle.
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Jatteet vastaanotetaan ja varastoidaan ulkona asfaltoidulla alueella omissa, kullekkin jitejakeelle
soveltuvissa asianmukaisissa astioissa, lavoilla, konteissa tai kentilld betoniseinéimin rajatulla alueella.
Vastaanotettuja jétteité siirretddn sddnnollisesti késiteltéavéksi. Jétteiden varastointiajat pyritin pitimain
lajitteluasemalla mahdollisimman lyhyind ja varastoméirit pienini. Jitteiden siirrot tehddin omalla
kalustolla tai ulkopuolisten kuljetusyrittdjien palveluja hyddyntien.

Aseman aukioloajaksi haetaan lupaa ympiri vuorokauden vastaanottotoiminnalle.

Alustavasti aseman aloittaessa toimintansa aukioloajoiksi on suunniteltu: 06:00-22:00 arkisin ja
viikonloppuisin. Henkilékunta on paikalla arkipéivisin klo 11.00-18.00 ja lauantai-aukiolopéivina 09:00-
13:00. Aukioloaikoina asemalle padsee tuomaan jitteiti itsepalvelujirjestelmin avulla.

Jatteen tuonti asemalle aukioloaikojen ulkopuolella on estetty aitojen, puomien ja porttien avulla, seki

muilla rakenteellisilla keinoilla.

D yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessa nro 8A
D yleisolle tarkoitettu tiivistelmé on esitetty liitteessa nro 8B

9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA

Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta Madraaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta

12/2025

l:] perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapaatoksen lainvoimaisuutta seka esitys vakuudeksi on esitetty liitteessa 9

10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI
LAITOSALUEELLA

l:] tiedot on esitetty liitteessa nro 10

11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KAYTETTAVAT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI,
SAILYTYS SEKA KULUTUS JA VEDEN KAYTTO

Vaaralliset jitteet varastoidaan jitelajeittain kullekkin jitelajille soveltuvissa asianmukaisissa
kerdilyvilineissd, lukittavassa ATEX -luokitellussa vaarallisen jétteen kerdystilassa. Vaaralliset jitteet
kuljetetaan lajiteltavaksi ja pakattavaksi Kiimassuon Jitekeskukseen, josta ne toimitetaan eteenpéin
asianmukaiseen kiisittelyyn soveltuvaan ymparistéluvalliseen vastaanottopaikkaan.

Sahko- ja elektroniikkaromun osalta asema toimii tuottajayhteisdjen vastaanottopaikkana. Sahko- ja
elektroniikkaromu varastoidaan lukittavissa konteissa.

I:] tiedot on esitetty liitteessa nro 11
D tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b

12. ENERGIAN KAYTTO JA ARVIO KAYTON TEHOKKUUDESTA

Energian vuosittainen kiytt6 on pientd. Energiaa kéytetdén vastaanottotilojen ilmastointiin,
toimistotilojen laitteisiin, lémmitykseen sekd valaisuun. Tulevaisuudessa mahdollisesti asennetaan
aurinkovoimala asemarakennuksen etelédén viettdville katolle aseman energiankiyton kattamiseksi
aurinkoisiksi kuukausiksi.

I:] tiedot on esitetty liitteessa nro 12A
D energiansédstésopimus on esitetty liitteessé nro 128

13. VEDENHANKINTA JA VIEMAROQINTI
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Lajitteluasemalle tulee vesijohto Jokioisten kunnan vesilaitokselta, silld toiminnassa tarvitaan puhdasta
vettd toimistotiloissa ja tarvittaessa jétteiden vastaanottotiloissa pesuveteni, turvasuihkuissa seka
kasteluvetend mahdollisen pélydmisen estdmiseksi.

Aseman asfaltoiduilta alueilta muodostuvat hulevedet johdetaan liitteen 13B mukaisesti.

Lajitteluasema on viemaroity Forssan kaupungille johtavaan viemériverkkoon ja alueelta menee
viemériverkkoon yksi jatevesiviemdri, johon johdetaan laitoksen saniteetti- ja suotovedet.

[:I sopimus viemariin liittymisesta on esitetty liitteessa nro 13A
@ tiedot on esitetty liitteessa nro 13B

14. ARVIO TOIMINTAAN LITTYVISTA YMPARISTORISKEISTA, ONNETTOMUUKSIEN ESTAMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA
SEKA TOIMISTA HAIRIOTILANTEISSA

LHJ:n asemien toiminta on liitetty sertifioituun ympadristojérjestelmééin. Toiminnan ympiristoriskit on
arvioitu ja poikkeustilanteiden osalta yrityksessd on tehty suunnitelmat, joita noudatetaan soveltuvin osin.

Mahdollisia liikenteeseen tai jatteen vastaanottoon liittyvii 6ljyvahinkoa varten asemalla on varattuna
imeytysainetta.

@ tiedot on esitetty liitteessa nro 14A
D YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessa nro 14B

15. LIKENNE JA LIKENNEJARJESTELYT

Liikenndinti lajitteluaseman alueelle tapahtuu Jokioistentieltd Vatavantielle. Liikenne jakautuu
Jokioistentieltd ldnnen suuntaan valtatielle 10 ja edelleen idén suuntaan valtatielle 2. Jokioistentietd
eteenpdin ldnteen johtaa Jokioisten keskusta-alueelle ja kohti itéi johtaa Forssan keskusta-alueelle.
Pddosa kauempaa, kuin lihitaajamista tulevista lajitteluasemaa kyttivistd pientuojista liikennoi
lajitteluasemalle valtateiden 10 ja 2 kautta Jokioistentielle. Liikenteesti ei aiheudu haittaa Jokioisten tai
lahikuntien keskusta-asutukselle.

Erilaisten jétejakeiden kuljetusten optimoinnilla pyritdén liikenteen aiheuttamien paistojen
vihentdmiseen.

Litkennemdrit jéteaseman alueella jakautuvat siten, ettd pientuojien osalta kesi on vilkkainta aikaa,
jolloin pientuojaméérissi nakyvit mm. mokkilaiset. Lajitteluasemaa kiyttivit asiakkaat siirtyvit
Kiimassuon jitekeskuksesta lajitteluaseman valmistuessa asioimaan Jokioisten lajitteluasemalle. Vuonna
2021 pientuojia kdvi 27 500, miké on keskiméirin 75 asiakasta pdivéssi.

Lajitteluaseman liikenteelle tulee kaksi sisddnajoviyldd, joista ensimmiinen Vatavantielti pdin on
tarkoitettu asiakkaiden siséénajoon ja linja-autokuljetuksiin. Asiakkaiden sisdinajoviyld jakautuu
lajitteluasemalla kahteen viylain, joista toinen on tarkoitettu itsepalveluasiakkaiden sisddnajoon ja toinen
palveluasiakkaiden ja henkildkunnan sisddnajoon, seka pelastustieksi tarvittaessa. Molemmilla ajovaylilla
on omat parkkialueet ennen puomeja. Alue linja-autoille on palveluasiakkaiden ajoviylin reunassa.

Itsepalveluasiakkaat padsevit asioimaan asemalle tunnistautumisautomatiikalla toimivan puomin lavitse,
jossa ajoviyld yhdistyy palveluasiakkaiden ajoviyliin. Palveluasiakkaat kulkevat vastaanottotoimiston
vierestd, jonne he ilmoittavat asioinnistaan, jonka jélkeen heidit padstetiin kulkemaan puomista alueelle.
Alueen sisdlld puomien jilkeen asiakkailla on mahdollisuus kulkea asioimaan jétteiden lajitteluhalliin tai
kédntyi kenttdalueelle, mihin vastaanotetaan puu-, purkukivi-, puutarhajitetta.

Toinen sisddnajoviylé tulevan Pellilintien ldnsipééstd on tarkoitettu Loimi-Hémeen Jitehuolto Oy:n
raskaan kuljetusliikenteen kulkuvéyliksi lajitteluaseman jitteiden siirtokuljetuksiin ja tarvittaessa
pelastustieksi.
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l D tiedot on esitetty liitteessé nro 15

16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPARISTOASIOIDEN HALLINTAJARJESTELMASTA
LHJ:n asemien toiminta on liitetty sertifioituun ympiristdjirjestelmasin.

[:] tarkemmat tiedot on esitetty liitteessa nro 16 Viimeisin auditointi 1/2024

PAASTOT, KUORMITUS JA JATTEET

17. PAASTOJEN LAATU JA MAARA

A. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN LAATU JA MAARA VESISTOON JA VIEMARIIN
Lajitteluaseman hulevedet johdetaan maastoon. SER-jitteen keriysalueen hulevedet johdetaan maastoon
I-luokan 6ljynerottimen kautta. Hulevesijérjestelmit varustetaan sulkuventtiilein.

Lajitteluasema on viemérdity Forssan kaupungin viemériverkkoon ja alueelta menee viemriverkkoon
yksi jétevesiviemiri, johon johdetaan lajitteluhallin, kalustosuojan, vaarallisen jatteen kerdysalueen ja
toimiston jitevedet.

Oljy- tai kemikaalivuodot ovat mahdollisia onnettomuustilanteissa tai ilkivallan seurauksena. Alueelle
otetaan kéytt66n imeytysmateriaalia seki 6ljynerotus.

D tiedot on esitetty liitteessad nro 17A1
paastépisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty Jiitteessa 17A2

B. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN LAATU JA MAARA ILMAAN
Lajitteluaseman pélypaastot aiheutuvat padasiassa liikenteestd, alueen puhdistaminen harjakoneella,
jatekonttien ja lavojen lastaamisesta ja vaihtamisesta. Kulkuviylien polydmistd estetiisin tarvittaessa
kastelulla ja harjaamalla hiekka sdinnéllisesti pois péillystetyiltd ajoradoilta ja kentiltd. Ulkona sijaitsevia
varastokasoja tarvittaessa kastellaan pdlyamisen estamiseksi.

Rakennusvaiheesta aiheutuvaa pdlyémisti pyritddn vihentimiin toimimalla polyrakentamisopppaan
mukaisesti.

[ ] tiedot on esitetty fiitteess nro 1781
paastopisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty litteessi 1782

C. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN ESTAMINEN MAAPERAAN JA POHJAVETEEN
Toiminnasta ei normaaliolosuhteissa aiheudu pééstoja maaperéin tai pohjaveteen.

Rakentamisessa hyotykaytettivin jitemateriaalin analyysitulokset, jolle VNa 843/2017 liitteen 2 taulukon
1 korotusta kloridin raja-arvolle 7500 mg/kg pillystetylle kentlle haetaan, on esitetty liitteissd 17C1 1 -
17C1_4

Pellilinmden alue on teollisuuskéytdssi, eikd sen kiyttotarkoitusta olla muuttamassa. Alue ei sijaitse
tarkedlla eikd muullakaan yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Pellildnmien
alueen ekologisia arvoja voidaan siten pitii vihaisind. Kloridi ei ole toksista ihmisille tai eldimille, mutta
aiheuttaa muutoksia pinta—ja pohjavesien kemiaan. Kloridi on vilttimatdnti ihmisen aineenvaihdunnalle
jamyds kasvit tarvitsevat klorideja, mutta suurina pitoisuuksina kasveilla alkaa estintyd myrkytysoireita
ja niiden kasvu estyy. Kloridin raja-arvon korottamisen ei koeta vaikuttavan alueen luonnontilaan tai
vesistdjen tai pohjavesien laatuun Pellilinméen alueen kiyttotarkoituksen, seki etdisyyden vesistoihin ja
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vedenottamoihin vuoksi. Hyddynnettdvan jatemateriaalin MARA-kelpoisuudet tutkitaan ennen
hyotykayttod.

HyGtykaytettavd jitemateriaali sijoitetaan rakentamisessa muotoillun kantavan pohjamaan péille, joka
sijoittuu vedelld kyllastyneen kerroksen ylipuolelle. Hydtykiytettivi materiaali ei siten ole
kosketuksissa pohjaveden kanssa. Kentit asfaltoidaan ja kasvillisuutta ei ulotu hakemuksessa
hyétykéytettavid jatteitd sisdltiviin kerroksiin. Hulevedet johdetaan kaatojen avulla padasiassa
viemdreihin ja ympirysojiin, eikd suuria maaria hulevetta tule imeytymaiin paillysteasfaltin lavitse
hyotyjitetti sisiltdviin kerroksiin ja maaperin.

[X] tiedot on esitetty liitteess nro 17C1
[ tiedot pilaantuneesta maaperéists ja sen ksitielysta on esitetty liitteessa nro 17C2

D. MELUPAASTOT JA TARINA

Lajitteluaseman toiminnasta melua aiheutuu asemalle tuotavien jétteiden lastauksista ja kuljetuksista
késittelyyn Kiimassuon jitekeskukseen, siirroista aseman sisilld, lavojen vaihtamisesta ja huoltotoista.

D tiedot on esitetty liitteessa nro 17D

18. SELVITYS PAASTOJEN VAHENTAMISESTA JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistii kohtiin 17 A-D)

D tiedot on esitetty liitteessa nro 18
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19. SYNTYVAT JATTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MAARAT, VARASTOINTI SEKA EDELLEEN TOIMITTAMINEN

Lajitteluaseman toiminnassa itsessddn ei synny juurikaan muuta jétettd, kuin toimitiloissa syntyvi
toimistojéte sekd sosiaalitiloissa syntyvi biojdte. Toimistojéte on 1dhinnd paperia, joka toimitetaan
paperinkerdykseen (mm. sanomalehdet), sekalainen paperi, pahvi ja muovijite toimitetaan Kiimassuon
jatekeskukseen edelleen vietdvaksi energiahyotykayttdon ja biojite toimitetaan soveltuvaan
kisittelylaitokseen. Jétteet vastaanotetaan ja varastoidaan kullekkin jételajille soveltuvissa
asianmukaisissa astioissa, lavoilla, konteissa, vaarallisen jitteen vastaanottotiloissa tai kentilld
betoniseindmin rajatulla alueella.

Asemalle ei vastaanoteta asiakkaiden biojétteitd, kuten elintarvikejétettd, joista aiheutuisi hajuhaittoja ja
mahdollisia tuholaisongelmia. Vastaanotettavat puutarhajétteet ja risut vastaanotetaan ulos kentille ja ne
toimitetaan sddnnollisesti hydodynnettiviksi hyotykdyttoon tai siirretdéin Kiimassuon jitekeskukseen,
jolloin niisté ei atheudu mahdollisia haittavaikutuksia.

Polttokelpoiset jétteet vastaanotetaan ja varastoidaan jitelavoilla. Polttokelpoinen jéte toimitetaan
hyodynnettaviksi energiahyotykayttoon.

Vaaralliset jitteet varastoidaan jdtelajeittain kullekkin jatelajille soveltuvissa asianmukaisissa
kerdysvilineissd, lukittavassa ATEX -luokitellussa vaarallisen jétteen tilassa. Vaaralliset jatteet
kuljetetaan lajiteltavaksi ja pakattavaksi Kiimassuon Jéatekeskukseen, josta ne toimitetaan eteenpiin
asianmukaiseen luvanmukaiseen kasittelyyn.

Séhko- ja elektroniikkaromun osalta asema toimii tuottajayhteisdjen vastaanottopaikkana. Sahké- ja
elektroniikkaromu varastoidaan vastaanottoalueelle sijoitettuihin kontteihin.

Metalliromua vastaanotetaan vastaanottoalueella sijoitetuille lavoille. Se toimitetaan kisiteltdviksi
luvanmukaiseen laitokseen.

Kyllastetty puu vastaanotetaan lavoille. Kylldstetty puu kuljetetaan Kiimassuon jitekeskukseen, misti se
toimitetaan eteenpdin kasittelyyn.

Hyotyjatteiden osalta vastaanottajat saattavat vaihdella kulloinkin voimassa olevan sopimuksen
mukaisesti.

Kaikkien jitelajien osalta varastointiajat pyritadn pitimaan lyhyina; jatteet kuljetetaan kisiteltiviksi
sdanndllisesti. Jitejakeet pidetddn erilldédn toisistaan kaikissa késittelyn vaiheissa. Vastaanotto ja
varastointi jarjestetdén siten, ettei jatteistd aiheudu roskaantumista tai muuta ympéristo- tai terveyshaittaa.

Arvio jitteiden vastaanottomadristi (t/a) ja kerralla varastoitavan jatteen enimmaismaarid on esitetty
liitteessd 19

@ tarkentavat tiedot on esitetty liitteessa nro 19

20. SELVITYS TOIMISTA JATTEIDEN MAARAN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VAHENTAMISEKS| SEKA JATTEIDEN
HYODYNTAMISESTA OMASSA TOIMINNASSA

Kaikki vastaanotetut jétteet pyritddn toimittamaan jatehierarkian mukaisesti ensisijaisesti materiaali- tai
energiahyotykadyttoon. Mahdollisuuksien mukaan eriitd jatejakeita pyritddn hyodyntdméin Loimi-
Hédmeen Jitehuollon maarakentamisessa. Vaaralliset jétteet toimitetaan asianmukaisiin
kisittelypaikkoihin.

Vuonna 2016 astui voimaan orgaanisen jétteen kaatopaikkakielto. Kaatopaikalle paiityy pidasiassa enii
vain hy6tykéyttoon kelpaamattomia teollisuuden jétteitd tai jatteenkdsittelyn yhteydessd syntyvii

6010/09.2016 8




hylkymateriaalia. Lajitteluasemalla vastaanotettava lajiteltu polttokelpoinen yhdyskuntajite toimitetaan
Kiimassuon jitekeskukseen, misti se siirtokuormataan Jatevoimalaan hyddynnettiviksi energiana.

Vaaralliset jétteet toimitetaan asianmukaiseen kasittelyyn joko suoraan tai Kiimassuon jitekeskuksessa
tapahtuvan lajittelun kautta.

Materiaali- ja energiahyétykiyttoon soveltuvat materiaalit toimitetaan asianmukaiseen kasittelypaikkaan
kulloinkin voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

Purkukivijite toimitetaan Kiimassuon jitekeskukseen missi se hy6dynnetdin mahdollisuuksien mukaan
maarakentamisessa MARA -asetuksen mukaisesti tai kaatopaikan rakenteissa korvaamalla neitseellisii
luonnonmateriaaleja.

D tiedot on esitetty liitteessa nro 20A

D toiminta koskee jatteen kasittely ja lisatiedot on esitetty liitteessa nro 208

D kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettavat lisitiedot on esitetty litteessa nro 20C
D esitys vakuudesta on esitetty liitteessd 20D

PARAS KAYTTOKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPARISTON
KANNALTA PARAS KAYTANTO (BEP)

21. ARVIO PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA

Lajitteluaseman tarjoamat lajittelumahdollisuudet edistivit Jatteiden materiaali- ja energiahydtykayttoa.
Asema toimii jétteen vastaanoton ja varastoinnin osalta parasta kayttokelpoista tekniikkaa kiyttden.
Kontit ja kerdysastiat ovat tarkoitukseen soveltuvia ja henkil6kunta seuraa kerdysvilineiden ja
rakenteiden kuntoa sdénnéllisesti. Aseman toiminta liitetdin Loimi-Himeen J atehuollon huolto-
ohjelmaan.

tiedot on esitetty liitteessa nro 21

22. ARVIO PAASTOJEN VAHENTAMISTOIMIEN RISTIKKAISVAIKUTUKSISTA

Eri jitejakeiden kuljettamisesta aiheutuvien padstdjen maaraa ja jatteen kisittelylld saavutettua hyétyi ei
ole tarkasteltu. Kaikki vastaanotettavat jitteet toimitetaan kuitenkin jétehierarkian mukaiseen kisittelyyn.
Kuljetukset pyritdin toteuttamaan niin, ettéi asemalla kerralla varastoitava Jjatteen maara on
mahdollisimman vihéinen.

D tiedot on esitetty liitteessa nro 22

23. ARVIO YMPARISTON KANNALTA PARHAAN KAYTANNON (BEP) SOVELTAMISESTA

Toimivalla keréysjérjestelmilld Loimi-Hameen Jétehuolto Oy takaa asianmukaisen ja jitehierarkian
mukaisen kisittelyn suurelle osalle toiminta-alueella syntyvista jitteesta.

Jétteenpolton pohjakuonan hyédyntédminen maarakentamisessa viihenti neitseellisten kiviaineiden
kdyttod. Kun pohjakuona pystytiin hyotykayttiman, se ei mydskédn vie kaatopaikkakapasiteettia, mika
kokonaisuudessaan on ympiristdn kannalta parhaan kiiytinnon soveltamista. Lajitteluaseman
maarakentamisessa hyddynnetiin tarpeen mukaan myds muuta MARA-kelpoista jitemateriaalia,

D tiedot on esitetty liitteessa nro 23

DIREKTHIVILAITOSTA KOSKEVAT LISATIEDOT
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24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISATIEDOT

Hakijan kasitys direktiivilaitoksen paaasiallisesta toiminnasta

A. Pasasiallista toimintaa koskeva vertaiiuasiakirja ja paatelmat

D tiedot on esitetty liitteessd nro 24A

B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja paatelmét

D tiedot on esitetty liitteessa nro 24B

C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi padstotasoja lievemmiksi padstoraja-arvoiksi perusteluineen

[:] tiedot on esitetty liitteessd nro 24C

D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta

[:l perustilaselvitys on esitetty liitteessa nro 24D

E. Hakemukseen on liitettdva luvan tarkistamisen yhteydessi seuraavat tiedot:

l:l 24.1 tiedot siitd, miten lupa vastaa paatelmien uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessd 24E1
24.2 tiedot siitd, miten toiminta vastaa ympéristonsuojelulainsaddannon uusia vaatimuksia, on esitetty litteessd 24E2
D 24.3 tiedot YSL 75 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty litteessa 24E3

VAIKUTUKSET YMPARISTOON

25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPARISTOON

A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN

Lajitteluaseman normaalitoiminnasta ei ole léhiasukkaiden terveydelle tai yleiseen viihtyisyyteen
haitallisia vaikutuksia. Etdisyys 1dhimpéan yksittdiseen asuinrakennukseen on n. 0,4 km.

Henkilokuntaan kohdistuvia terveysriskeja vihennetdén kattavan perehdytyksen, henkilokohtaisten
suojaimien ja tydsuojelutarkastusten avulla. Aseman suunniteltu sijainti on teollisuusalueella, jolloin
vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen voidaan pitdd vahdisend.

Asemalle ¢i vastaanoteta biojatteita, joista voi aiheutua vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen tai terveyteen
hajuhaittoina tai tuholaisongelmina. Mahdollista on, ettd pientuojat voivat sekoittaa biojitettd pienissi
maédrin polttokelpoisen jitteen joukkoon. Pienistd maéristi ei aiheudu haitallisia vaikutuksia
viihtyisyyteen tai terveyteen. Polttokelpoinen jéte otetaan vastaan tiiviisiin puristinkontteihin, jotka
siirretddn Kiimassuon jétekeskukseen, jolloin haittavaikutuksia ei padse aiheutumaan lajitteluasemalla.

D tiedot on esitetty litteessa nro 25A
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B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKA RAKENNETTUUN YMPARISTOON

Lajitteluasema sijaitsee teollisuusalueella. Aseman vilittémassé ldheisyydessi ei ole asutusta.
Suojakasvillisuutta séilytetddn nakosuojana niin paljon kuin mahdollista. Suojakasvillisuutta lisétadn
nékdsuojaksi jo rakennettuun ymparistoon. Asemakaavamaiirdysten mukaisesti ulkovarastoinnissa
olevien jitejakeiden varastointipaikat aidataan néikosuoja-aidoin.

[] tiedot on esitetty liitteessa nro 2581
D luonnonsucjelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessi nro 2582

C. VAIKUTUKSET VESISTOON JA SEN KAYTTOON

Etédisyys ldhimpéin vesistoon, Pellildnsuon lammelle on n. 0,4 km. Lajittelusema sijaitsee
teollisuusalueella eikd aseman toiminnalla arvioida olevan vaikutuksia vesistoon. Jétteet varastoidaan
asianmukaisissa kerdysvilineissd tai pinnoitetulla alueella. Hulevedet johdetaan maastoon asemakaavan
maédrdysten ja aseman hulevesisuunnitelman mukaisesti.

D tiedot on esitetly liitteessé nro 25C

D. ILMAAN JOUTUVIEN PAASTOJEN VAIKUTUKSET

Toiminnasta aiheutuu pdést6ja ilmaan liikenndinnistd. Aseman valmistuessa asiakkaiden liikenndinti
stirtyy Kiimassuon jétekeskuksesta lajitteluasemalle. Jitteiden siirtokuljetukset Kiimassuon
jitekeskukseen pyritdan optimoimaan niin, ettd likkennemdérit pysyvit mahdollisimman kohtuullisina.
Kokonaisvaikutuksien arvioidaan jadvin vihdisiksi.

D tiedot on esitetty litteessa nro 25D

E. VAIKUTUKSET MAAPERAAN JA POHJAVETEEN

Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu haittaa tai vaaraa maaperille tai pohjavedelle.

D tiedot on esitetty liitteessa nro 25E

F. MELUN JA TARINAN VAIKUTUKSET

Lajitteluaseman toiminnasta melua aiheutuu asemalle tuotavien jitteiden kuljetuksista kisittelyyn
Kiimassuon jéitekeskukseen, siirroista aseman sisilld, lavojen vaihtamisesta sekd huoltotéistd. Melun ja
térindn vaikutuksien ei arvioida olevan merkittivia.

[ ] tiedot on esitetty litteessa nro 25F

G. YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

[] tiedot on esitetty litteessa nro 2561

[:] ympdristdvaikutusten arviointimenettelystd annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arvicintiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on
esitetly litteessad nro 25G2

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

A. KAYTTOTARKKAILU

6010/ 08.2016 1



Hakija katsoo, etteivit lajitteluaseman vaikutukset ympiristoon eivit ole merkittivii. Toiminta tapahtuu
asfaltoidulla alueella ja jétteet vastaanotetaan ja vilivarastoidaan hakemuksen mukaisesti jitelajeittain
kerdysvalineissi tai vastaanottokentélld. Pinnoitetun alueen hulevedet ohjataan pois alueelta aseman
hulevesisuunnitelman ja Jokioisten osayleiskaavan médriysten mukaisesti. Lupahakemuksessa esitetyt
toimet jdtteiden laadun varmistamiseksi ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen riittivit
ehkédisemain haitallisten aineiden kulkeutumista pintaveteen.

Hulevesié esitetdén tarkkailtavaksi hulevesien purkupaikoista kahden ensimmaisen toimintavuoden ajan
kaksi kertaa vuodessa keviilld ja syksylla. Néytteenotoissa analyyseind médritetdan pH, sidhkonjohtavuus,
haju, kloridi, sulfaatti, fluoridi, typpi, fosfori, arseeni, kromi, kupari, rauta, lyijy, elohopea, nikkeli, sinkki,
oljyhiilivedyt C10-C40, PAH-yhdisteet ja PCB-yhdisteet.

Hakija esittdd, etté lajitteluasematoimintojen osalta raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessé
jitemadrit, mahdolliset poikkeukselliset tilanteet ja toiminnassa tapahtuneet muutokset

D tiedot on esitetty liitteessa nro 26A

B. PAASTOTARKKAILU

D tiedot on esitetly liitteessa nro 268

C. VAIKUTUSTARKKAILU

[ tiedot on esitetty liitteessa nro 26C

D. MITTAUSMENETELMAT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMAT SEKA NIIDEN LAADUNVARMISTUS

D tiedot on esitetty liitteessa nro 26D

E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT

D voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty litteessa nro 26E 1
E] ehdotus tarkkailun jarjestdmiseksi on esitetty liitteessa nro 26E2

VAHINKOARVIO

27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTAVAT TOIMENPITEET SEKA KORVAUKSET
A. ARVIO VESISTOON KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

Hakija katsoo, ettd hakemuksessa esitetylld tavalla toimittaessa vesiston tai sen kiyttoon taikka
pohjaveteen kohdistuvaa vahinkoa ei tule.

I:l tiedot on esitetty litteessé nro 27A

B. TOIMENPITEET VESISTOON KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKAISEMISEKSI

D tiedot on esitetty liitteessa nro 27B

C. KORVAUSESITYS VESISTOON KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA
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[:l esitys korvauksista on esitetty litteessa nro 27C

D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTOVAHINKOJEN EHKAISEMISEKSI

D esitys korvauksista on esitetty liitteessa nro 27D

MUUT TIEDOT

_28. HAKEMUKSEEN ON LITETTAVA:

28.1 Mittakaavaltaan riittvan tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta iimenee toiminnan sijainti, mahdolliset
padstdlahteet sekd toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistot

28.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympdriston kannalta tarkeimpien prosessien ja padstokohtien sijainti

Tarpeen mukaan:

D 28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevat yksikkoprosessit ja padstolihteet

D 28.4 Vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden
vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa

D 28.5 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma
28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjatteen jatealueen sisiinen pelastussuunnitelma

29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja pdivamaara

Forsca &5-7. 2027

Allekirjoitus (tarvittaessa
JImmo Slm clho //V)

Nimen selvennys
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Taydennys ymparistolupahakemukseen Loimi-Hameen Jatehuolto Oy Jokioisten lajitteluasema
perjantai 2. helmikuuta 2024 10:47:35

Hei,

Lahetamme taydennyksena oheiset tiedostot Loimi-Hameen Jatehuolto Oy:n
ymparistolupahakemukseen Jokioisten lajitteluasemalle.

Lisaksi muutamme hakemusta niin, etta haemme korotusta lajitteluaseman kenttarakenteissa
hyotykaytettavan kasitellyn pohjakuonan ja betonimurskeen osalta valtioneuvoston asetuksessa
erdiden jatteiden hyodyntamisesta maarakentamisessa 843/2017 liitteen 2 taulukossa 1
esitetylle kloridin raja-arvolle paallystetylle kentélle.

Kloridin raja-arvoon haettava korotus on 8500 mg/kg. Aikaisemmin lahetetyssa hakemuksessa
haettu korotus kloridin raja-arvolle oli 7500 mg/kg.

Lajitteluaseman hulevesisuunnitelma, liite nro 13B

Hyotykdytettavan materiaalin rakennekerrokset ja maarat, seka tasaussuunnitelma liitenrot
17C1_3A-B

Riskinarvio kloridin ymparistovaikutuksista kuonajatteen hyotykayttokohteessa, liite 17C1_4A-B
Lajitteluaseman asemakuva, liite 28.2

Terveisin

MARKKU ALAPIRTTI

Laatu- ja ymparistopaallikko

Loimi-Hameen Jatehuolto Oy





